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Л а а ачу а а а или LAN (енг 

LABORATORIJSKA VEŽBA BROJ 2 

100.1.1.0/28 
172.16.2.0/28 
172.16.1.0/24 

172.16.2.0/28 
172.16.1.0/24 

192.168.1.0/25 
192.168.2.0/28 

192.168.1.128/25 

0.0.0.0/0 

RUTIRANJE 



RUTIRANJE 

Л а а ачу а а а или LAN (енг 

  

KONFIGURACIJA SERIJSKOG INTERFEJSA NA RUTERU R0 

Unos IP adrese i Subnet 
maske za dati interfejs 

Aktivacija interfejsa 

Naziv interfejsa 



Л а а ачу а а а или LAN (енг 

  

KONFIGURACIJA SERIJSKIH INTERFEJSA NA RUTERU R1 

RUTIRANJE 



Л а а ачу а а а или LAN (енг 

KONFIGURACIJA FAST ETHERNET INTERFEJSA NA RUTERU R1 

RUTIRANJE 



Л а а ачу а а а или LAN (енг 

KONFIGURACIJA SERIJSKOG INTERFEJSA NA RUTERU 2 

RUTIRANJE 



Л а а ачу а а а или LAN (енг 

KONFIGURACIJA ETHERNET INTERFEJSA NA RUTERU R2 

RUTIRANJE 



Ruteri u LAN i WAN mrežnoj 
infrastrukturi 

Л а а ачу а а а или LAN (енг 

Layer 3 Switch 

 Routeri mogu da povežu veći 
broj mreža.  

 Svaki interfejs na ruteru pripada 
drugoj IP mreži. 

RUTIRANJE 



RUTING TABELA 

Л а а ачу а а а или LAN (енг 

Ruteri koriste 
ruting tabelu 
kao mapu da bi 
saznali najbolju 
putanju do 
odredišne mreže 

Routing tabela : 

• Ručno konfigurisana preko 
statičkih ruta 

• Dinamički konfigurisana preko 
ruting protokola 

 

Routing protokoli razmenjuju 
informacije o mrežnoj topologiji 
međusobno. 

RUTIRANJE 



Л а а ачу а а а или LAN (енг 

OBJAŠNJENJE PARAMETRA IZ RUTING TABELE 

Identifikuje ko je izvor rute 

Identifikuje odredišnu mrežu 

Identifikuje administrativnu distancu tj. koliko se veruje izvoru rute 

Identifikuje metriku do odredišne mreže 

Identifikacija next hop IP adrese do odredišne mreže 

Vreme koje je prošlo od kada je mreža naučena 

Identifikacija izlaznog interfejsa preko kojeg se stiže do odredišne mreže 

RUTIRANJE 



Л а а ачу а а а или LAN (енг 

ZADATAK – STATIČKO RUTIRANJE 

 

 

 

 

 

 

Backup ruta za mrežu koja je dinamičku 
uneta u ruting tabelu 

Jedna mrežna adresa preko koje se 
dolazi do više odredišnih mreža 

Mečuje sve pakete u ruting tabeli 

Korisna je za rutu ka stub mreži 

Konfiguriše se sa većom AD nego 
dinamički ruting protokol 

Najčešće se koristi prilikom povezivanja 
sa ISP 

RUTIRANJE 



Л а а ачу а а а или LAN (енг 

KREIRANJE STATIČKIH RUTA NA RUTERU R0 

100.1.1.0/28 
172.16.2.0/28 
172.16.1.0/24 

RUTIRANJE 



Л а а ачу а а а или LAN (енг 

KONFIGURACIJA STATIČKIH RUTA NA RUTERU R0 

Identifikacija 
odredišne mreže 

Identifikacija susedne 
IP adrese preko koje 
se dolazi do odredišta 

Ostale unete 
odredišne mreže 

 
Izbor 
rutiranja 
 

100.1.1.0/28 
172.16.2.0/28 
172.16.1.0/24 

RUTIRANJE 



Л а а ачу а а а или LAN (енг 

Rute na ruteru R2 

Rute na ruteru R1 

KONFIGURACIJA STATIČKIH RUTA NA RUTERU R1 

172.16.2.0/28 
172.16.1.0/24 

192.168.1.0/25 
192.168.2.0/28 

192.168.1.128/25 

RUTIRANJE 



Л а а ачу а а а или LAN (енг 

KONFIGURACIJA STATIČKIH RUTA NA RUTERU R3 

Rute ka mrežama 
na ruteru R0 i R1 

0.0.0.0/0 

RUTIRANJE 



PODEŠAVANJE MREŽNIH PARAMETARA NA RAČUNARIMA 

Л а а ачу а а а или LAN (енг 

RUTIRANJE 



TESTIRANJE KONEKCIJE IZMEĐU UDALJENIH MREŽA 

Л а а ачу а а а или LAN (енг 

RUTIRANJE 


