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U građevinskoj industriji konfor u zgradi 
obično se odnosi na stanje u kojem se korisnici 
prostora osećaju prijatno i udobno. 

Ovaj koncept uključuje nekoliko važnih 
aspekata koji se uzimaju u obzir tokom 
planiranja, dizajniranja i izgradnje zgrade.

Šta su uslovi komfora?



Zona komfora



Uslovi konfora



Uslovi za energetski efikasnu zgradu



Uslovi komfora



Pojave



Toplotni komfor predstavlja psihološko stanje koje 

odgovara ugodnom osećaju toplotnih uslova u prostoru, 

odnosno, kojima je postignuta toplotna ravnoteža organizma.

T O P L O T N I

K O M F O R



Objektivni parametri toplotnog konfora



Temperatura unutrašnjih površina omotača prostorije

Temperatura vazduha

Obezbeđenje tih temperature uslovljeno je:
• klimom i mikroklimom,
• toplotno-zaštitnim karakteristikama omotača prostorije zgrade,
• energijom za grejanje, ili hlađenje



Temperatura unutrašnjih površina omotača prostorije

Relativna vlažnost

unutrašnjeg vazduha do

70% je pogodna, pri

uobičajenim temperatura

unutrašnjeg vazduh

Brzina strujanja

vazduha u prostoriji 0,15

do 0,20 m/s, neće ugroziti

toplotnu ugodnost



Toplotni komfor



✓ vazdušni komfor predstavlja uslove 
kojima se obezbeđuje potrebna količina 
čistog vazduha u zgradi odnosno kojima 
se obezbeđuje kvalitet
vazduha koji je bez rizika po zdravlje

korisnika;

- odgovarajuća izmena vazduha (broj
izmena vazduha na sat), u zavisnosti
od namene prostorije i zgrade.

VAZDUŠNI

K O M F O R



Vazdušni komfor – 

kvalitet vazduha u 

zgradama obezbeđuju:

1) arhitektonske mere

(1) zgrade projektovati tako da maksimalno koriste prirodnu

ventilaciju, težiti omogućavanju poprečne ventilacije;

(2) predvideti sisteme kontrole prirodne ventilacije kako bi se

izbegao negativni osećaj promaje.

2) sistemi za kontrolu kvaliteta vazduha

(1) preporučuje se ugradnja sistema prinudne (veštačke) 

ventilacije sa

propisanim brojem izmena na čas, gde nije moguće postići 

zahtevane

karakteristike vazdušnog komfora prostora prirodnom

ventilacijom;

(2) dovođenje svežeg vazduha prinudnom ventilacijom 

reguliše se

prema stvarnim potrebama opterećenosti i vremenu kada se

korisnici nalaze u prostoriji; ..... 



PRIRODNA VENTILACIJA

Prirodna je ventilacija kroz 

otvorene prozore i terasna vrata 

najintenzivniji način prirodne 

ventilacije. Približan broj izmena 

vazduha koji se može postići u 
upotrebi pri zatvorenom prozoru i 

terasnim vratima, te pri različitim 

položajima krila prozora i 

prozorskih roleta prikazani su u 

tablici.
Broj izmena vazduha pri prirodnoj 

ventilaciji kroz prozore i vrata



Svetlosni komfor

svetlosni komfor ( vizuelni ) 

predstavlja

uslove koji omogućavaju dobro 

viđenje, tačno i

brzo opažanje uz minimalno 

naprezanje očiju;



Značaj prirodne svetlosti

• sociološki

-osećaj komfora, 

uticaj na radni 

učinak

• ekonomski

-ušteda energije

• ekološki 

–smanjenje emisije CO2

• Biološki

 - uticaj na zdravlje85K

85K

85K

85K



Svetlosni komfor u zgradi obezbeđuje se uvođenjem 

prirodnog svetla I veštačkim osvetljenjem.

Uvođenjem prirodnog svetla:

1) primeniti mere neophodne za maksimalno uvođenje 

dnevne svetlosti u prostorije uz minimalno korišćenje 

veštačkog osvetljenja;

2) leti obezbediti maksimalan upad difuznog i minimalan 

upad direktnog sunčevog zračenja upotrebom senila i 

zastora;

3) sistemi zaštite od sunčevog zračenja moraju da 

omoguće dovoljnu količinu dnevne svetlosti u 

prostorijama bez korišćenja veštačkog

osvetljenja;

4) obezbediti efikasnu kontrolu bljeska od sunčevog 

zračenja uz zadržavanje propisanog nivoa osvetljenosti;

Intenzitet veštačkog osvetljenja prostorija treba da bude

projektovan u skladu sa namenom.



Zvučni komfor



Zvučni komfor koji se odnosi na ljude i kao prijemnike i 

kao izvore zvuka postiže se sledećim merama:

1) adekvatnom izolacijom od vazdušnog zvuka 

unutrašnjih

građevinskih elemenata (zidovi, tavanice, vrata);

2) adekvatnom izolacijom od vazdušnog zvuka spoljašnjih

građevinskih elemenata (spoljašnji zidovi, fasadni otvori, 

krovni

omotači);

3) adekvatnom izolacijom podova i zidova od zvuka udara;

4) prihvatljivim nivoom zvučnog pritiska zvukova u 

prostorijama,

uključujući i bilo koji zvuk koji se koristi za maskiranje

preslušavanja;

5) adekvatnim akustičkim odzivom prostorija ili prostora 

kojim se

određuje čujnost i kvalitet korisnih zvukova;

6) adekvatnim projektovanjem sistema instalacija koje ne 

smeju da naruše prethodno navedene građevinske i 

arhitektonske mere za postizanje zvučnog komfora.



OPREMLJENOST 

STANOVA

















Korisni linkovi

https://www.eevrbas.org/korisni-saveti/ventilacija/86-prirodna-ventilacija.
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