


Čisto savijanje
Čisto savijanje je takav slučaj naprezanja štapa kada je u poprečnim 
presecima štapa glavni vektor jednak nuli, a glavni moment ima 
konstantnu vrednost. 



Čisto savijanje
 Zbog diferencijalne zavisnosti između momenta i transverzalne sile, 

ako je transverzalna sila jednaka nuli, tada napadni moment ima 
konstantnu vrednost:

T = 0, N = 0, M ≠ 0
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Čisto savijanje
 Deformacije grede pri čistom savijanju menjaju se linearno s 

udaljenošću od neutralne površine.

 Uvodimo sledeće pretpostavke: 
 Tačke koje se nalaze u ravnima upravnim na osu štapa pre 

deformacije ostaju i posle deformacije u ravnima upravnim na
deformisanu osu štapa - hipoteza ravnih preseka (Bernulijeva
hipoteza).

 Podužna vlakna ne dejstvuju jedna na druge, 
 Jedna od glavnih centralnih osa inercije leži u ravni opterećenja, 
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 Ako se posmatra prosta greda koja je opterećena

spregovima sila nad osloncima. U zavisnosti od smera
spregova sila, jedna vlakna se izdužuju, a druga skraćuju. 

 Kako je prelaz od izduženih ka skraćenim vlaknima
kontinualan, unutar grede mora da postoji sloj vlakana koja
ne menjaju dužinu, ali se deformišu Njihova dilatacija je 
jednaka nuli. 

 Ova vlakna se zovu neutralna vlakna i ona obrazuju
neutralnu površ ili tzv. neutralni sloj.

 Savijena osa štapa, koja je presek neutralne površi i ravni
opterećenja, zove se elastična linija. 
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Neutralna površina – s profilom se seče u neutralnoj osi (rdq=dx)
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Ekstremne vrednosti normalnog napona
se javljaju u tačkama koje su na najvećem
rastojanju od neutralne ose: 
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Čisto savijanje
Po Metodi preseka se iz grede izdvoji elementarna prizma ABCD tako 
što se odseče deo između dve poprečne i jedne podužne ravni.
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 Veličina tangencijalnog napona je direktno proporcionalna
veličini transverzalne sile u datom preseku i statičkom momentu
odsečene površine poprečnog preseka za neutralnu osu, a 
obrnuto proporcionalna aksijalnom momentu inercije
poprečnog preseka za neutralnu osu i širini poprečnog preseka b 
paralelnoj neutralnoj osi, a na rastojanju y od nje. 
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 Odsečena površina

predstavlja površinu
poprečnog preseka koja se 
prostire od vlakana u kojima
se traži napon i dalje od
neutralne ose. Najveći
tangencijalni napon je u 
poprečnom preseku u kome
je najveća transverzalna sila i
u vlaknima poprečnog
preseka za koji je odnos
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