
PRORAČUN SIGNALNOG PLANA

Proračun signalnog plana po modelu Webster-a

Polazna tačka Webster-ovog modela proračuna signalnog plana je izraz za

vremenske gubitke vozila na prilazu signalisane raskrsnice. Kao kriterijum

proračuna trajanja ciklusa rada signala uzimaju se prosečni vremenski gubici

vozila na svim prilazima raskrsnice i izračunavaju upravljačke promenljive koje

će obezbediti minimalnu vrednost ovog kriterijuma.

Veličina L predstavlja izgubljeno, odnosno neiskorišćeno vreme tokom ciklusa. To je

deo ciklusa kada nijedna faza ne koristi svoje efektivno zeleno vreme. Izračunava

se, korišćenjem izraza



Veličina Y predstavlja koeficijent iskirišćenja kapaciteta raskrsnice,



Naredni korak predstavlja preraspodela raspoloživog efektivnog zelenog vremena

ciklusa na konkurentna kretanja (faze). Ona se obavlja srazmerno iskorišćenjima

idealnog kapaciteta merodavnih traka svake od faza signalnog plana.



Primer primene modela Webster-a

Za raskrsnicu na slici i za priložen plan faza potrebno je odrediti elemente

signalnog plana metodom Webster-a. Pri tom koristiti standardne tabelarne i

grafičke forme (tabelu iskorišćenja idealnog kapaciteta po trakama, matricu

zaštitnih vremena, plan tempiranja signala).








