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1. Zahvatanje tereta (t1) 
2. Spuštanje opterećenih viljuški (t2)
3. Okretanje viljuškara za 180 stepeni (t3)
4. Vožnja u opterećenom smeru (t4)
5. Podizanje opterećenih viljuški (t5)
6. Odlaganje tereta (t6)
7. Spuštanje neopterećenih viljuški (t7)
8. Okretanje viljuškara za 180 stepeni (t8)
9. Vožnja u neopterećenom smeru (t9)
10. Podizanje neopterećenih viljuški u 

poziciju ponovnog zahvata (t10)
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ZADATAK 3



Kutije dimenzije 0.4x0.4x0.2m, mase 22kg, dopremaju se kamionom u skladište. Radi efikasnije
manipulisanja koriste se PUL palete, gde je viljuškar nosivosti 600kg, pri čemu se paletizacija u
kamionu obavlja ručno. U skladištu se palete odlažu jedna na drugu, gde je okretanje viljuškara za
90°.

a) Odrediti potrebno vreme rada jednog viljuškara za istovar jednog kamiona, Ukoliko je:
𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝑽𝑽𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟑𝟑 𝒌𝒌𝟑𝟑

𝒉𝒉
,𝑽𝑽𝟑𝟑 = 𝟖𝟖 𝒌𝒌𝟑𝟑

𝒉𝒉
, 𝑽𝑽𝒅𝒅𝒏𝒏 = 𝟑𝟑.𝟑𝟑𝟑𝟑 𝟑𝟑

𝒔𝒔
,𝑽𝑽𝒅𝒅𝒐𝒐 = 𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟖𝟖 𝟑𝟑

𝒔𝒔
,𝑽𝑽𝒔𝒔𝒏𝒏 = 𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟐𝟐 𝟑𝟑

𝒔𝒔
,

𝑽𝑽𝒔𝒔𝒐𝒐 = 𝟑𝟑.𝟒𝟒𝟑𝟑 𝟑𝟑
𝒔𝒔

,𝑯𝑯𝒅𝒅𝟑𝟑𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝟐𝟐𝟑𝟑,

𝑷𝑷𝒔𝒔𝒐𝒐𝒔𝒔𝑷𝑷𝑷𝒏𝒏𝒐𝒐 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝑷𝑷𝒔𝒔𝑷𝑷𝒐𝑷𝑷𝒏𝒏𝒐𝒐𝑷𝑷 𝒌𝒌𝒅𝒅𝟑𝟑𝒌𝒌𝒐𝒐𝒏𝒏𝒅𝒅 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝒐𝒐,𝝋𝝋 = 𝟑𝟑.𝟗𝟗.

Paleta:1200x800x144mm (sopstvena masa 25kg)
Nosivost palete do 2000 kg.

b) Koliko je viljuškara potrebno da se istovare 6 kamiona za manje od 2.5h?
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